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Anexo II

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA


Dispensa nº 015/2025
Amparo legal: Lei 14.133/2021.
Objeto: Aquisição de material e equipamento de informática para Câmara Municipal de de Juara - MT.
(Este documento padronizado deverá ser preenchido e encaminhado à Câmara Municipal, aos cuidados do setor de licitações).
Prazo de recebimento das propostas: até às 19h00, de 01/10/2025.
	RAZÃO SOCIAL: 
	

	CNPJ Nº:
	

	ENDEREÇO:
	

	CEP:
	

	RESPONSÁVEL PELO CONTATO:
	

	TELEFONE
	

	E-MAIL:
	

	LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	Rua Nelson Taborda Lacerda, nº 59-S, Centro, Câmara Municipal de Juara – MT, CEP nº 78.575-000.

	PRAZO DE ENTREGA
	

	PRAZO DE PAGAMENTO
	

	PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA
	

	FRETE INCLUSO NA PROPOSTA? Especificar o valor
	As despesas com frente serão por conta do fornecedor, conforme Termo de Referência.


	Item
	Descrição do Produto

(objeto) 
	Unid.
	Quant.
	Marca/modelo 
	Preço

Unitário 
	Preço 

Total

	01
	Nobreak bivolt 1200VA de potência, Entrada Bivolt automático, Saída 120V, 1 (uma) bateria selada interna de 12V/7Ah, Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp 6 tomadas de saída 2P+T (Norma    NBR 14136), Estabilizador e filtro de linha integrados, Chave liga-desliga memorizada e temporizada para evitar desligamento acidental Função Mute inteligente (avisa só quando necessário, trabalhando em silêncio a maior parte do tempo), Leds no indicadores visuais (rede e bateria), Fusível de proteção externo (com unidade reserva), Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica, Carregador de bateria inteligente, Alarme sonoro, Tecnologia SMD, Microprocessador CISC / FLASH Inversor sincronizado com a rede, Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga, Medição da tensão de entrada em true-RMS, Correção da tensão de saída em true-RMS, Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS, Freqüência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz), Circuito desmagnetizador, Gabinete em ABS, Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1 (um) PC on board + 1 (um) monitor LCD 15,6″, Desligamento automático ao final do tempo de autonomia. 
	Unid.
	07
	
	R$
	R$

	02
	Microcomputador completo, sendo:
- Processador de 10ª geração ou superior, Mínimo de 6 núcleos físicos e 12 threads, Frequência base de 2.9 GHz ou superior, Cache mínimo de 12 MB, Soquete compatível com LGA 1200 ou superior, Compatível com sistemas operacionais de 64 bits, Deve estar em linha de produção pelo fabricante.

- Memoria com capacidade mínima de 16 GB, Tipo DDR5, Frequência mínima de 4800 MHz, Formato UDIMM para desktop, compatível com a placa-mãe especificada.

- Placa-Mãe, Modelo ATX ou Micro ATX, Chipset compatível com processador 10ª geração ou superior, Soquete LGA 1700.

Mínimo de 2 slots de memória, compatíveis com DDR5, Suporte a armazenamento SSD M.2 NVMe, Conexões mínimas: 1 HDMI, 1 VGA/DVI, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 RJ-45, BIOS atualizável, Compatível com Windows 10 ou superior.

- DH, Tipo SSD M.2 NVMe, Capacidade de até 2TB, Taxa de leitura sequencial ≥ 2000 MB/s, Taxa de gravação sequencial ≥ 1500 MB/s, Suporte à tecnologia TRIM.

- Placa de Vídeo com Mínimo de 4 GB de memória GDDR6, Interface PCI Express 3.0 ou superior, Resolução máxima 7680x4320 (8K), Mínimo de 1 HDMI e 1 DisplayPort, Compatível com DirectX 12 ou superior, Suporte a OpenGL 4.5 ou superior.

- Fonte, Padrão ATX, Potência mínima de 500 W reais, PFC ativo, Eficiência mínima 80 Plus White ou superior, Proteções: OVP, OPP, UVP, SCP, Cabos compatíveis com a placa de vídeo dedicada.

- Gabinete compatível com placa-mãe Micro ATX/ATX, Espaço interno para instalação de fonte ATX, Suporte a placa de vídeo de até 300 mm, Suporte para SSD M.2 e/ou SATA, Entradas frontais: mínimo 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0.

- Teclado e Mouse, Teclado padrão ABNT2, conexão USB, teclas multimídia, e o Mouse com resolução mínima de 1000 DPI, conexão USB, design ergonômico, Ambos com fio, Compatíveis com Windows 10 ou superior.

- Monitor Tamanho da tela: mínimo de 19 polegadas, Tipo LED, widescreen, Resolução mínima 1366x768 pixels (HD).

Conexões: HDMI e VGA, Brilho mínimo de 200 cd/m², Contraste mínimo de 600:1., Tempo de resposta até 5 ms, Ângulo de visão mínimo de 90° (H) / 65° (V), Base ajustável.
	Unid.
	04
	
	R$
	R$

	03
	Fonte Alimentação, Potência: 550 W, Corrente Alimentação: 10@115v/5@230v A, Compatibilidade: Padrão Atx , Tensão Alimentação: 90 - 264 V, Dimensões: 150x86 (Standard Atx) MM, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Acessórios: Cabos Conectores Periféricos 4 Pinos, 3 Conectores , Características Adicionais: Tipo Intel Atx 12 V V2.01 Ssi Eps 12 V V2.01, Pfc, Freqüência: 47 A 63 HZ, Eficiência: 75 PE
	Unid.
	10
	
	R$
	R$  

	04
	Ponto de Acesso - Wi-Fi 6 Corporativo com fonte Poe, controlada por servidor de rede unifi., Padrões suportados: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6). Operação dual band: 2,4 GHz e 5 GHz. MIMO 2×2 em ambas as bandas, com suporte a MU‑MIMO (5 GHz) e OFDMA. Taxa máxima teórica: 1201 Mbps (5 GHz) e 300 Mbps (2,4 GHz). Potência máxima de transmissão: até 23 dBm em cada banda. Ganhos de antena mínimos: 2,8 dBi (2,4 GHz) e 3 dBi (5 GHz). Alimentação via PoE compatível com IEEE 802.3af (44–57 V DC). Consumo máximo aproximado: 12–13,5 W. Interface: 1 porta Gigabit Ethernet RJ‑45 (10/100/1000 Mbps). Dimensões aproximadas: 160 mm de diâmetro × 32,7 mm de altura. Peso aproximado: 300 g (sem suporte) / 315 g (com suporte). Suporte para montagem em parede ou teto, com acessórios inclusos. Faixa de operação: –30 °C a +60 °C; umidade de 5% a 95% (não condensante). Segurança: WPA‑PSK, WPA‑Enterprise, WPA2 e preferencialmente WPA3. Recursos: VLAN 802.1Q, rede de convidados, QoS, band steering, RRM. Capacidade de clientes simultâneos: mínimo de 250 conexões. Certificações: CE, FCC, IC e certificação nacional (Anatel).
	Unid. 
	10
	
	R$
	R$

	05
	Fonte de Alimentação Chaveada -  (switching power supply), com Tensão de entrada (alimentação): bivolt automático 110 / 220 V AC (com tolerância de ±10%), Frequência de entrada: 50 / 60 Hz, Tensão de saída: 12 V DC regulada, Corrente de saída: mínima de 30 A, Potência de saída: ≥ 360 W, Regulação de tensão: variação máxima de ±5% sob carga nominal, Proteções mínimas: Proteção contra sobrecorrente (OCP); Proteção contra sobretensão (OVP); Proteção contra curto-circuito (SCP); Proteção térmica (OTP), Eficiência energética: ≥ 80%, Isolamento elétrico: mínimo de 1500 VAC entre entrada e saída, Temperatura de operação: de 0 °C a 50 °C, Umidade relativa: 20% a 90% sem condensação. Refrigeração: sistema com ventilação forçada (cooler) ou dissipação adequada. Conectores de saída: bornes de fácil conexão, devidamente identificados (positivo/negativo), Gabinete: metálico, com pintura anticorrosiva, resistente à oxidação, com fixação para instalação em ambientes internos, Segurança: produto deve possuir certificação nacional válida (INMETRO).
	Unid.
	02
	
	R$
	R$

	06
	Unidade Disco - Tipo: SSD (Solid State Drive), Capacidade mínima: 240 GB, Formato físico: 2,5 polegadas (2,5”), Interface: SATA III (6 Gb/s), retrocompatível com SATA II e SATA I, Velocidade de leitura sequencial: ≥ 550 MB/s, Velocidade de gravação sequencial: ≥ 500 MB/s, Tecnologias adicionais: Suporte a comando TRIM; Suporte a S.M.A.R.T. (monitoramento de integridade); Suporte a NCQ (Native Command Queuing). Consumo de energia: ≤ 5 W em operação.  Resistência a choque: ≥ 1500 G/0,5 ms, Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C. Temperatura de armazenamento: –40 °C a 85 °C. Compatibilidade: sistemas operacionais Windows, Linux e outros que suportem SSD SATA.
	Unid.
	04
	
	R$
	R$ 

	Total  
	R$


(     ) Declaro a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

(  )Declaro pleno conhecimento e aceitação das condições gerais da contratação, constantes do  procedimento. 

(   )Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
(   ) Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente contratação.
Juara – MT, ....... de outubro de 2025
________________________________
Assinatura e carimbo da empresa
Página 1 de 6

[image: image1.png]